Caserta - Benevento RAR
Per il corretto funzionamento della simulazione bisogna avere la versione 3.7q di Train Director.

Lo scenario simula la tratta Caserta - Benevento gestita in Dirigente Centrale Operativo con sede a Napoli e con sistema RAR (attraversamento a raso con impianto impresenziato ),quindi non è possibile fare l’itinerario d’ingresso contemporaneamente a due treni per via dell’attraversamento a raso,mentre è consentito il libero transito solo con gli itinerari di corretto tracciato. Le stazioni di Caserta e Benevento sono presenziate da DM locale,sempre sotto giurisdizione del DCO di Napoli. All’interno della cartella troverete un M42 della stazione di Caserta e di Benevento, con scritto anche le assegnazioni dei materiali che il giocatore dovrà effettuare manualmente. Punti di penalità vengono attribuiti solo se un treno viene fermato su un qualsiasi segnale di partenza,mentre sui segnali di protezione e di blocco non ci saranno punti penalità. Rispettare lo stazionamento/transito dei treni solo nelle stazioni di Caserta e Benevento,per avere l’assegnazione dei materiali in modo corretto,mentre lungo la tratta il giocatore può scegliere qualsiasi binario d’arrivo o di partenza. Sono stati sviluppati due tipi di orario:

· ) DCO_CE-NB_O.trk,     normale con incroci da orario programmato

· ) DCO_CE-NB_R.trk,     con i ritardi casuali da gestire in base alla situazione,e prevede anche l’effettuazione 



di treni straordinari,invii materiale,corse prove,manovre,e anche un po’ di traffico 



deviato sia di treni alta velocità che di merci,il tutto diviso nei 6 giorni

Spiegazione ingressi punti stazione:
La stazione di Caserta ha quattro ingressi:
a sinistra sulla parte superiore la linea per Roma via Cassino,mentre  in basso c’è la linea per Roma via Gricignano\ S.Marcellino Frignano. A destra invece c’è la tratta per Benevento e in basso la linea  per Napoli via Cancello.
La stazione di Benevento ha quattro ingressi:
a sinistra sulla parte superiore la tratta per Caserta,e in basso la tratta per Napoli via valle caudina gestita dalla società MetroCampaniaNordEst (con blocco telefonico da Benevento Appia ), mentre a destra in alto la linea per Campobasso e in basso per Avellino.
Dati tecnici stazioni:
-) Caserta

a sei binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede un binario di precedenza  da 

Cassino (CasertaP),due binari di stazionamento materiale CEF1/CEF2e un deposito

locomotive. Inoltre vi è un piccolo raccordo per lo stabilimento CONTACT
-) Maddaloni Sup.
a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede e uno per precedenza sosta 




merci (bin.3)
-) Valle di Maddaloni a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede e uno per precedenza sosta 




merci (bin.3)
-) Frasso
a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede e uno per precedenza sosta merci (bin.3)
-) Amorosi

a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede
-) Telese

a tre binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede
-) Solopaca

a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede
-) S. Lorenzo Mag.
a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede e uno per precedenza sosta merci (bin.3)
-) Ponte

a due binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede
-) Vitulano

a tre binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede
-) Benevento  
a sei binari adibiti al servizio viaggiatori con marciapiede di cui uno tronco, due binari per precedenze o sosta merci (Benevento6/7) e un deposito locomotive
 Per quanto riguarda l'orario dei treni ritardati (DCO_CE-NB_R.trk) ho inserito anche dei treni straordinari:


Lunedi, Martedi – effettuazione di alcuni treni straordinari,corse prove e manovre

            Mercoledi, Giovedi – effettuazione di alcuni treni straordinari,corse prove e traffico deviato AV


Venerdi, Sabato– effettuazione di alcuni treni straordinari,corse prove e traffico deviato merci.
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