NODO di PISA Versione4.1 (23/11/ 2001)





ATTENZIONE: QUESTO TRACCIATO FUNZIONA SOLO COL LA VERSIONE 1.17 (o successive) DI TRAINDIR.





La versione 4.1 corregge alcuni errori che mi sono stati segnalati ed in particolare quelli relativi ai binari di fermata e alla riassegnazione del materiale.





In questo aggiornamento inoltre ho gestito direttamente tramite il file orario lo spostamento dei convogli nei binari morti, quando ciò sia richiesto per liberare quelli di stazione.








La versione 4 ed il suo aggiornamento 4.1 sostituiscono tutte le versioni precedenti della stazione di Pisa che erano abbastanza approssimative, per non dire del tutto sbagliate come tracciato.


Le principali novità di quest’ultima realizzazione, oltre la correttezza del tracciato, ricavato in parte dalla cartografia scala 1:2000 della Regione Toscana, in parte dagli schemi che mi ha gentilmente inviato Leonardo Boselli che con l’occasione ringrazio, ed in parte da un mio sopralluogo sul posto, riguarda l’aggiunta della stazione di Pisa S. Rossore con il bivio per Lucca.





Ho predisposto anche degli itinerari per i fasci di binari di ricovero, ma per mancanza di spazio non ho aggiunto i bottoni relativi, quindi la manovra va fatta utilizzando i tasti del mouse+shift con i segnali di partenza dei vari binari e i semafori i indicati con le frecce colorate.





Bisogna utilizzare i binari morti per ricoverare i convogli da riassegnare, liberando così i binari di transito o fermata.





Bisogna consultare sempre la proprietà dei treni per verificarne l’assegnazione, il deposito o la direzione di partenza. Vi ricordo che dalla stazione di  Pisa si può andare verso Livorno-Roma sia in direzione Est che Ovest .





L’orario, ricavato con GENTT, l’ho completato poi con i binari di fermata e con il traffico merci, che mi sono completamente inventato.





Ho aggiunto anche due treni sulla linea per Collesalvetti, che da qualche tempo è stata sostituita con un servizio di autobus.





I treni merci in transito sulla direttrice Genova-Roma Roma-Genova non transitano all’interno della stazione, bensì utilizzano il raccordo esterno.





Ho cercato di ridurre al minimo le dimensioni dello schema, ma purtroppo se si vuole evitare lo scrolling, bisogna impostare la risoluzione dello schermo a 1280x1024.





Buon divertimento e cordiali saluti a tutti





Maurizio Serrini





mserrini@col.it








