Script e icone per i segnali italiani di RFI — vergne 4.6 del 15/6/2015

Questo archivio compresso contiene tutte le icogike gript da utilizzare per ottenere i segnaliiani di RFI
in Traindir 3 (funzionano solo a partire dalla versione 3.8w).

ATTENZIONE! Se avete ancora la versione 3.1 o 3.0efl package, dovete cancellare i relativi file prima
di installare questo package; se avete copiato nelsua cartella anche vostri script e/o icone, ricolatevi
di conservarli. | file delle versioni 4.x verrannoinvece sovrascritti ed aggiornati automaticamente.

| nuovi script sono pit semplici da utilizzare pertié universali: basta scegliere il numero di veleiétipo
di segnale, senza preoccuparsi di altro; per i dedgli si vedano i commenti negli script o il seguitali
questo documento.

Novita di questa versione: |

Ora i segnali di partenza con triangolo sono autmamente considerati sempre a via impedita danaeg
precedenti; gli script per forzare deviata, segehlaso e binario corto sono ora liberamente coatiln
Aggiunti i modelli di script per i segnali comunipél binari (vedi apposito capitolo), anche coniéatbre di
direzione, e corretti alcuni bug (grazie a Franoeseellini per la segnalazione).

Sommario dei segnali disponibili \

» Segnali di avviso e di protezione semplici, a teleda, quadra, e quadra con freccia sopra checende
se il segnale e aperto.

» Segnali di protezione (o partenza da binari che ettamo itinerari in corretto tracciato e/o di traojscon
rappel, a vela tonda, quadra e quadra con freopi@sche si accende se il segnale € aperto.

» Segnali di partenza con triangolo (per partenzbidario sempre deviato dove non € ammesso il t@nsi
a vela tonda, quadra e quadra con freccia soprai@wende se il segnale & aperto.

» Segnali permissivi con P luminosa, a vela tondadga e quadra con freccia sopra che si accende se i
segnale e aperto; sono tipicamente automaticigtara via libera da soli appena possibile).

e Altri segnali: marmotte e segnali alti di manovra, segnali per(&iche per le auto) e relative sbarre,
annuncio treno, occupazione blocco, direzione eumazione blocco, limite delle manovre, tronchini,
indicatori di direzione, intallonabilita degli schimsegnali per linee AV.

* Modelli per i segnali comuni a vela tonda con ezaetmiangolo; si tratta di script da adattare eridhgire
con i singoli scenari, per cui si veda I'apposiapitolo su cosa fare per usarli.

Per tutti i segnali imperativi & previsto I'aspethunt” per le manovre: se il segnale viene apeoio Ctrl-
click (binario bianco), o se viene rilevato un liendi velocita minore di 30 km/h, il segnale rimaneso, ma
il binario si attiva per consentire la manovra eegyentuali segnali di manovra (alti o bassi), @ia, di

avanzamento o di prosecuzione itinerario sono cierRer i segnali a 3 vele € implementato cornettate
'uso dell'aspetto RGG per le fusioni (inoltro sunério ingombro).

Installazione |

Se avete gia una versione 4.x del Package, quest@one la aggiorna automaticamente. Se avete ailcor
package versione 3.1 o 3.0, cancellate tutti ifilesclusi eventuali vostri script o icone — dabatella in cui

e stato installato (tipicament\Programmi\Traindir3\Segnali ); se tale cartella non esiste, createla, e poi
impostatela come “Percorso dei segnali’ nella salféanbiente” del comando Modifica | Preferenze.

Aprite I'archivio, selezionate tutti i file ed estteli nella suddetta cartella; il pacchetto & catibge con gli
altri pacchetti segnali sviluppati da me, in modopmter essere scompattato nella stessa cartetlasentire
cosi la creazione di scenari misti.

In previsione del fatto che saranno disponibili pegrpiu pacchetti, perd, puo essere consigliatilzzare
una cartella separata per ogni pacchetto (ad esampiogrammi\Traindir3\Segnali_RFI ) e modificare il
puntamento del programma quando si cambia sistema.

Ora il programma sa dove cercare script e segnalbn occorrera includerli sempre tutti in tuttiggenari.

! Programma realizzato da Giampiero Caprino, chensamente ringrazio per I'eccezionale simulatoret@neealizzato,
e per tutti gli adattamenti che hanno reso possibfunzionamento di questo package.



\ Descrizione degli script |

Gli script per i segnali normali seguono questoesth di nomenclatura: "rfi" (il gestore della rete),
sottolineatura, tipo del segnale, sottolineatutanero di vele, tipo di vela. Gli script per i seljrspeciali
seguono una nomenclatura a sé (vedi dettagliognitg. Tutti gli script iniziano con un commentbecne
spiega uso e funzionamento, e nella cartella éeptesun tracciatcemo.trk ) che dimostra i vari casi. Salvo
guando diversamente specificato (segnali automatiatti i segnali si piazzano utilizzando il pukta
dell'editor a_1 vela.

Segnali normali

rfi_avv_**.tds Segnali di avviso puro, a 1 o 2 vele tonde (N),dy@4Q) o quadre con freccia (F).
Non possono diventare rossi e non fermano mainii;trdevono essere seguiti da
segnali imperativi (normali o speciali); eventualiri avvisi sono ignorati, visto che
nella realtd non sono ammessi due avvisi puri canse.
rfi—pmt—:*{ds Segnali imperativi di protezione (o partenza corgjulita di transito e/o di corret{o
Fii_prot_*R*.tds tracciato), a 1, 2 o 3 vele tonde (N), quadre (@uadre con freccia (F); senza o ¢on
rappel (R tra numero e tipo della vela). Se roeeméno il treno, e possono esgere
seguiti da qualsiasi segnale, sia normale che @leeci
rfi_part_**.tds Segnali imperativi di partenza (da binario sempeviato, senza possibilita di
transito), a 1 o 2 vele tonde (N), quadre (Q) odgeacon freccia (F), tutti can
triangolo. Se rossi fermano il treno, e possoneresseguiti da qualsiasi segnale,|sia
normale che speciale. | segnali precedenti li d®rano sempre a via impedit
poiché con questi segnali il transito non € ammesso

rfi_perm_**.tds Segnali imperativi permissivi (lettera P), a 1 wele tonde (N), quadre (Q) o quadre
con freccia (F); se rossi fermano il treno, e pnesessere seguiti da qualsiasi segnale,
sia normale che speciale. Poiché normalmente det@ynare automaticamente a Via
libera quando il treno esce dal blocco che proteggwanno piazzati utilizzando
I'icona dell’editor a_2 vele. L’automatismo va a#to all'inizio della simulazione cgn
il comando “Segnali automatici al verde”.
rfi_com_**.tds Modelli di script per segnali comuni a 1, 2 o 3evébnde (N), eventualmente con
triangolo (T) o rappel (R). Per I'uso si veda puaati I'apposito capitolo.

D

Segnali per linee AV

r;!_pm%_ﬁVj-ttgs Segnali di partenza o protezione di bivio per lidd& (per il binario di sinistra e di
rI_prol_Ava.tas destra); essendo cartelli non cambiano aspettd osaeo come normali segnali.
rfi_perm_AVs.tds Segnali di blocco per linee AV (per il binario anistra e di destra); essendo cartelli

rfi_perm_Avd.tds

non cambiano aspetto ma si usano come normali keummissivi. Essendo tipica
mente automatici vanno piazzati utilizzando l'icatedl’'editor a_2 vele. L’automati
smo va attivato all'inizio della simulazione conctmando “Segnali automatici al
verde”.

Nella realta questi segnali sono normalmente inerfti; solo in caso di problemi al blocco radio Granza
dell’autorizzazione al movimento) i segnali diveragamperativi e il treno non puo superarli senztarrza-
zione specifica del DM.

Indicatore alto di partenza

rfi_ind_part.tds Indicatore alto di partenza, da piazzare come awisin segnale successivo lontano
(attenzione: non ci devono essere deviatoi in meziaccende quando il segnale
successivo € a via libera (non in “shunt”).

2 Nella realta i segnali di partenza con triangolgpassono aprire solo se un treno occupa il circditbinario posto
prima di essi (vincolo che in traindir non & impkEmabile con uno script generico). Questo impedisgertura
contemporanea di protezione e partenza, ossi@ézione di itinerari di transito.



Segnali da accoppiare (piazzandoli adiacenti) ai saessivi

rfi_avanz.tds Segnali di avanzamento e avvio, in realta avvispidazare adiacenti rispettivamente
rfi_awvio.tds a un segnale di protezione o di partenza. Fungarsegnali di manovra, accendendo-
si ripettivamente in bianco o azzurro quando ilnsdg a cui sono adiacenti € aperto in
“shunt”. L'eventuale indicatore di direzioné _(ind_dir.tds ) va inserito in mezzo

rfi_ind_dir.tds Indicatore di direzione, in realta avviso da piaezadiacente a un segnale normaje e
da collegare subito prima di esso. Per attivaredidatore basta inserire nel trattp a
valle del segnale a cui & adiacente una stazitti@aficon nome uguale al numero (in

lettere) che si vuol far apparire (da “zero” a “abin italiano o “nine” in inglese),
altrimenti esso restera spento. Si possono farrappnche le lettere A, D, P, ” (que-
ste anche quando il segnale é rosso) ai segnpliotkzione e partenza delle stazioni
disabilitate o impresenziate (per ” inserire V costezione fittizia). Per 'uso accop-
piato a un segnale comune questo script va adaateda |'apposito capitolo.

Segnali speciali da nascondere
Questi segnali sono liberamente combinabili, puaghigaiano nell’ordine di questo elenco:

rfi_avv_dev.tds Deviata forzata: avviso da nascondere a valle diagmale se si vuole farlo aprire gon
gli aspetti da deviata anche quando il tracciatcogetto. Tra questo awviso e| il
segnale imperativo successivo non ci devono essam®bi, ma possono esserci altri
awvisi, compresi quelli speciali. Si usa tipicangemielle grandi stazioni, dove gli
aspetti da deviata appaiono anche in corretto immcper non dover abbassare la
velocita della linea.

rfi_avv_part.tds Blocco del transito: segnale speciale da piazzaseasto prima di un segnale impera-
tivo se lo si vuol far considerare sempre rosscsdgnali precedenti. Si usa per blpc-
care il transito quando non & ammesso, pur essérsggnale di partenza normale
(quelli con triangolo non ne hanno piu bisogno).

rfi_avv_tronc.tds Binario corto: forza il segnale precedente ad apcon GG o RGG come avviso di Via
impedita, come se la distanza dal successivo fossere di 600 m (per gli altr
aspetti vale invece la distanza reale). Si us&dipente nelle stazioni di testa, per
segnalare il ricevimento nei binari piu corti, aade sono piu lunghi di 600 m.

Segnali di manovra alti e bassi (“marmotte”)

rfi_marm_i.tds Segnale basso imperativo (ferma il treno). | sdgpatcedenti lo consideranop.
Inserendo una stazione fittizia X a valle di quesstgnale si ottiene I'aspetto lampeg-
giante, se il segnale successivo e aperto (sedhpltenza comune a piu binari).

rfi_marm_a.tds Segnale basso ininfluente (non ferma il treno) fehea ripetitore di un segnale nor-
male, a cui fa da avviso. Va collegato subito proman segnale normale, e si apre
guando il segnale normale & aperto, anche in “Shinserendo una stazione fittiz|ja
X a valle di questo segnale si ottiene I'aspettogaggiante, se il segnale successivo
e aperto (segnale di partenza comue a piu binari).

rfi_marm_m.tds Segnale basso ininfluente (non ferma il treno) fehda segnale di manovra verq e
proprio, da collegare come avviso subito primarmisegnale normale. Si apre so¢lo
guando il segnale normale é aperto in “shunt”.

rfi_marm_*d tds Versione dei segnali precedenti per comandaredrio a sinistra del segnale.

rfi_sam_*.tds Segnali alti di manovra, nelle tre versioni i, g,aarrispondenti ai bassi di cui sopra,
ma senza l'aspetto lampeggiante.

Suono della campanella

rfi_leopolder.tds Segnale di awviso ininfluente da nascondere e galte prima di un segnale [di
protezione (o del’Annuncio Treno imperatiio AT itds ), per far si che quando
quest'ultimo si apre si senta suonare una campandll file del suong
(leopolder.wav ) va distribuito con ogni scenario che usa questipts




Limiti delle manovre

rfi_LM.tds
rfi_LM_s.tds
rfi_LM_d.tds

Segnale che simula il picchetto limite di manoviiaaartello di inizio piena linea

(posto rispettivamente a sinistra o a destra dedrin), da usare rispettivamer
all'interno o all’esterno dei segnali di protezioper bloccare i treni prima del

piena linea. Dato che non é limitabile ai soli tienmanovra, pud essere messp a

“via libera”, senza che cambi aspetto, per i trean in manovra che devorn
oltrepassarlo. Per i segnali precedenti € un “rogsse lo si vuole mascherare
puo anteporgli un avviso nascosto specifico per {r? avww_PLtds ).

Segnali per passaggi a livello con barriere

rfi_avv_PL.tds
rfi_prot_PL_i.tds

Sequenza tipica (avviso e protezione) dei segipaicifici per i PL con barrielr_i,

nel caso in cui le sbarre non sono rappresentaaotezione va aperta per te
con un pedale.

| segnali precedenti li ignorano (dando via liber@ondizionata, come nella realta,

po

anche quando la protezione del PL & chiusa, ciB& i& aperto), ma se si vuole é

possibile che i segnali precedenti tengano invecgocdella distanza tra avvisd
protezione: basta usatfeavv_PL_i.tds . al posto difi_avw_PL.tds

rfi_avv_PL.tds
rfi_prot_PL_a.tds
rfi_PL_i.tds

Sequenza tipica (avviso, protezione, sbarre) dgnale specifici per i PL cop

barriere, nel caso in cui le sbarre sono rappragEnin questo caso sono ess
vero segnale che ferma il trene PL_itds ), mentre gli altri sono suoi avvisi.
Utilizzando questa sequenza per ogni direzioneinsula il PL in entrambe |

direzioni, ma le sbarre non sono mai chiuse insieB® si vuole la chiusura

contemporanea delle sbarre, e i segnali apertnirambe le direzioni, come ne
realta, bisogna ricorrere a un artificio: collegareequenze di segnali (utilizzan

perorfi_PL_i.tds solo nella prima efi_PL_a.tds nella seconda) a un binari

fittizio nascosto a forma di U (disponibile come ar@anei file PL_oriz.trk e

PL_vert.tds , rispettiamente per binari orizzontali e vertitalPiazzare unp

sequenza per ramo, in modo che tutti i segnaliosawvisi della prima sbar

(fi_PL_itds ), che verra comandata in chiusura e apertura,epgiambe l¢
direzioni, da pedali (marcare I'opzione che ewvitgénalita quando la si “riapre”).

Dopo averli collegati al binario fittizio nell'orde corretto (verificare che apren
la sbarra imperativa si aprano tutti), spostaegnali vicino al binario vero.

Il realismo del funzionamento e perfetto, ma latgzmne non ferma il treno se
sbarre sono aperte (per farlo, serve anche unasegunascosta uguale al ¢
precedente di sbarre non rappresentate).

| segnali precedenti li ignorano (dando via libereondizionata, come nella real
anche quando la protezione del PL e chiusa).

rfi_avv_PL_big.tds
rfi_prot_PL_big_a.tds
rfi_prot_PL_big_i.tds

Versione “grande” dei segnali descritti precede retei®.

rfi_PL_a.tds

Segnale da piazzare come avviso della sbarra dlatdralai pedali o dal trer
(fi_PL_itds ), per riprodurne lo stato anche dall’altro latd loi@ario.

)

e

e il
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rfi_avv_PL_i.tds

Versione “influente” dell'avviso specifico per Plomr barriererfi_avw_PL.tds

fa si che i segnali precedenti ne considerinodtadiza dal segnale successivo.

Segnali per passaggi a livello senza barriere

rfi_prot_PL_s.tds

Segnale specifico di protezione per PL senza barrda aprire per tempo con
pedale. Quando é spento, per i segnali precedanti“éosso”, e va dunque “m
scherato” anteponendogli un avviso nascosto spequer i PL ffi_aw _PLtds )

rfi_prot_PL_b.tds

Segnale che indica lo stato delle luci lampeggiaeti le auto in un PL sen
barriere, da piazzare come avviso del precedepte gpostare accanto alla stra

za
la.




Tronchini

rfi_tronc.tds

Segnale sempre rosso (marcare |'apposita opzibeedigpresenta come un tronc
no; va collegato all'ultimo elemento di binarioma di un'uscita, per bloccarl
Rende coerenti i segnali precedenti, e i trenesneranno invece di uscire.

ni-

o

Occupazione blocco (indica che un treno € appenadit® dal tracciato visibile)

rfi_OB_auto.tds

Segnale automatico (per piazzarlo, utilizzare ilspote dell’editor a 2 vele) d

Occupazione Blocco, da piazzare all'inizio di uattio fittizio posto subito dop

l'uscita visibile. Il blocco & occupato da quantdtréno supera il segnale a quan
il treno esce effettivamente dal tracciato; quaidolocco € occupato i segnali

precedenti vedono correttamente una via impedip@ dib essi.
Funziona solo per binari monodirezionali in uscita.

do

rfi_OB_bi.tds

Segnale di Occupazione Blocco per binari bidirezipma piazzare come avviso
un segnale ausiliario nascosto posto alla finerdtratto fittizio disegnato dop
l'uscita visibile. Il blocco é occupato da quandopedale apre il segnale ausilia

a quando il treno lo supera; quando il blocco éupato i segnali preceder

vedono correttamente una via impedita dopo di essi.
Questo segnale pud convivere con I’Annuncio Tremperativo (fi_AT_i.tds

).

di

10

rfi_OB_a_small.tds
rfi_ OB_b_small.tds

Versione “piccola” dei segnali precedenti.

Direzione e occupazione blocco

rfi_DB_avv.tds

Segnale di Direzione e Occupazione Blocco per biidirezionali.

Va linkato come avviso di un segnale ausiliario eovalle uno scambio, il tutto i
un tratto di binario fittizio posto dopo il puntoidgresso/uscita.

Il blocco é nel verso del segnale se lo scambialie \del segnale ausiliario
deviato, altrimenti € nel verso contrario; il blocé occupato (nel verso corren
quando il segnale ausilario e aperto. All'inizidl@simulazione il blocco é libero
orientato in senso opposto al segnale.

Lo scenariobemo_blocco.trk
particolare che consente ingressi e uscite segraatttamente senza penali
dando anche l'avviso di via impedita sull’ultimogsele quando il blocco

occupato in uscita.

Il tratto fittizio & disponibile come macro per Hiverse direzioni di uscitd:

Blocco_dx.trk , Blocco_sx.trk , Blocco_giu.trk , Blocco_su.trk

ne illustra il funzionamento con un tratto fitbz

>

[e)

oI

rfi_DB_s.tds

Segnale di Direzione blocco semplice (non segriatxupazione), da piazzare
un tratto fittizio isolato ed azionare solo con alédmarcare I'opzione che evita
penalita quando lo si “richiude”).

tin_DB_s.tds

Segnale di Direzione e Occupazione Blocco per bilioelirezionali normalmente
non orientati (in uso presso LeNord). Usare un akgper ogni verso, collegandoli

a un tratto fittizio nascosto, e accendere il vgisisto con lo script sotto riportat
associato al binario posto al centro del bloccdl’ésempio € alle coordinate 5,

0,
D,
mentre 4,5 é I'elemento a sinistra; 4,3 e 6,3 sodae segnali per la direzione
e

sinistra e destra). Per spegnerli, usare pedati ptie uscite del blocco (attivar
l'opzione nessuna penalita per segnale richiuso).

OnSetBusy:

if Track(4,5).color = black
if Signal(4,3).aspect = red
do click 4,3
end

else
if Signal(6,3).aspect = red
do click 6,3
end

end

end

# Quando questo elemento di binario diventa verde...
# ...se l'elemento a si nistra di questo € nero...
# ...il blocco va girato a sinistr a...

# ...altrimenti il blocco va girato a dest ra

# NOTA: Utilizzare il Blocco Note per ada
# e rimuovere i commenti prima di associar

ttare lo script
lo al binario




Annuncio treno (indica che un treno sta per apparie nel tracciato visibile)

fi_AT_a.tds Segnale automatico (per piazzarlo, utilizzare ilspote dell’editor a_2 vele) di
Annuncio Treno, da piazzare all'inizio di un tratfiitizio posto subito prima
dell'ingresso visibile. L'annuncio si accende ngpena il treno lo supera, e resta
acceso fino a che il treno supera il primo segrsaletratto visibile (se € moltp
lontano, considerare di mettere un segnale automatscosto all'inizio del trattp
visibile, per far spegnere subito 'annuncio).

Funziona solo per binari monodirezionali in ingess
rfi_AT_i.tds Segnale di Annuncio Treno, da piazzare all'ingregsibile e attivare con un pedale
piazzato all'inizio di un tratto fittizio posto sitbd prima dell'ingresso visibile|
L’annuncio si spegne quando il treno lo superau@ gonvivere con il segnale d
Occupazione Blocco per binari bidirezionadi OB_bi.tds ).

rfi_AT_small_a.tds Versione “piccola” dei segnali precedenti.
rfi_ AT _small_i.tds

Intallonabilita di un deviatoio

rfi_TD.tds Segnale di Intallonabilita di un Deviatoio, da egiire a un tratto fittizio isolato e ¢a
azionare solo con pedali (marcare l'opzione chdaele penalita quando lo &
“richiude”). | deviatoi intallonabili a comando (glltri lo sono sempre, tranne quelli a
ritorno elastico, che non lo sono mai), sono affethente resi intallonabili -
indicatore acceso — quando il treno li percorrputita.

Tutti i segnali (non solo quelli permissivi) possoessere resi automatici, in modo che tornino dibera
non appena é possibile: basta utilizzare il putsaetl’editor a 2 vele per piazzare il segnalemstienario, e
poi associare lo script; all'inizio della simulag& un apposito comando (“Segnali automatici al @§rd
consente di attivare I'automatismo, mettendo dibira tutti i segnali automatici.

L'automatismo puo essere “sospeso” cliccando codestro su un segnale a via libera (cosi dopostaggio
del prossimo treno restera a via impedita) o mdtiknespressamente a via impedita; dopo averlosima
via libera si puo riattivare I'automatismo cliccaiidi nuovo con il destro.

Per i segnali con script non c’é piu modo di safserein seghale € automatico e se l'automatismtive,at
perché non si vede piu dall’icona, tranne all'inidiella simulazione, quando tutti quelli automagicattivano
con il comando “Segnali automatici al verde”.

\ Segnali comuni a piu binari \

In Traindir un segnale puo controllare un solo bimaquindi la simulazione di un segnale comuneita p
binari richiede degli artifici, che mi hanno podat individuare le due soluzioni che seguono. lim@mon
richiede modifiche agli script, ma funziona soloun caso particolare — il piu comune, ma non I'oric
mentre la seconda funziona in tutti i casi ma gdei di adattare gli script allo scenario, e qudidlistribuire
gli script adattati insieme ad esso. Nella reals&dnali comuni sono sempre a vela tonda, e sSebirari
comuni ce n’e uno abilitato al transito (tipicanmeguello di corretto tracciato), il segnale e padsteorri-
spondenza di esso, come se fosse dedicato sdlanario.

Soluzione 1: segnali standard non adattati

Questa soluzione e illustrata a destra nello se@daesempicEsempio_comune.trk  incluso nel pacchetto, e
funziona solo se i binari comuni hanno tutti dewiatla stessa velocita, e almeno un’altra devigteale si
trova a valle del segnale comune. Si pud alloraeusame segnale comune, posto appena dopo lo szalinbi
confluenza, lo stesso tipo di segnale di parteoratgangolo che si sarebbe usato su ciascun binaentre
su ogni binario si piazza un segnale basso imperagguito dalla stazione fittizia ‘X’ per attivafaspetto
lampeggiante, usato appunto in presenza di segoatene per indicare il binario a cui si riferistaspetto
non rosso del momento. Dato che il segnale corsudevrebbe aprire solo insieme a uno dei segraadsib
puo essere comodo utilizzare itinerari concateslatimpostare il segnale comune come intermedio.



Soluzione 2: segnali specifici adattati allo scenario

Questa soluzione é illustrata a sinistra nello aderdi esempi@&sempio_comune.trk  incluso nel pacchetto,
e prevede I'uso di un segnale di avviso (il segealaune) che replica il segnale aperto tra quédtirdi per
binario, che sono presenti come al solito ma ndiscieli segnali nascosti sono preceduti dal seghalsso
ininfluente, con aspetto lampeggiante attivatoadathzione fittizia ‘X’, che indica il binario aicli segnale
comune aperto si riferisce.

Dato che l'aspetto del segnale comune dipende é#oqdi piu segnali posti a monte, I'unico modo per
realizzarlo e inserire le coordinate o il nome sieggnali da controllare nello script stesso, chéap&r non
puo essere utilizzato cosi com’é, ma va modifieatlistribuito con lo scenario.

Una volta individuato il tipo del segnale comunesideratd, che deve essere in grado di mostrare tutti i
possibili aspetti dei segnali nascosti che rephiag una copia del relativo script nella cartelédio scenarit)
aprire la copia con un editor di testo e insergdonscript le coordinate o il nomi dei segnaliaantrollare:
sara sufficiente effettuare una ricerca e sostieiglobale dsig_1 con le coordinate effettive del primo
segnale nascosto (ad esemgu@1 ), diSig_2 con quelle del secondo segnale nascosto e cosi via

Il modello di script & predisposto per 4 binari eom se sono di meno inserire le loro coordinageiEndo
inalterati i segnaposti non utilizzatiy_ 4 0 Sig_3

Infine, salvare la copia “dedicata” e assegnarlaeginale comune posto a valle della confluenzadohea
pero essere collegato a un elemento di binariats@ nascosto

Se il segnale comune e dotato di indicatore dizéhree, anch’esso va adattato: fare una copia delipt
normale rfi_ind_dir.tds nella cartella dello scenario e modificarla comeicato nello script stesso,
assegnandola poi al segnale che rappresenta Biedée In due punti occorrera spostare il # altimidella
riga successiva, e inserire al postoxgli le coordinate del segnale comune a cui I'indicatsir riferisce.
Quest'ultimo andra collegato al binario in un pyrdovalle della confluenza dei binari comuni, clobia
visibilita di tutti i rami che deve indicare (side& lo scenario di esempiEsempio_comune.trk ).

\ Aspetti dei segnali bassi|

Aspetto | Significato

- Via impedita. | treni in manovra non possono sapeil segnale fino a che I'aspetto cambia
qualcuno arriva a dire che fare. Sono treni in meanguelli il cui movimento é stato
comandato da un segnale di manovra o dal manoetgderil movimento e stato comandato fa
un segnale normale non rosso, i segnali bassi posssere ignorati fino al segnale normale
successivo, quindi sono superabili anche a via dlinge

| Via libera con marcia a vista a max 30 km/h geeni in manovra (vedi sopra la definizione)
via libera secondo le indicazioni del segnale néerpaecedente per gli altri treni.

x Via libera per il binario indicato da questo sdgrsecondo I'aspetto del segnale normale
comune a piu binari che si trova piu avanti. Notragita di un aspetto di manovra.

O

— 0 | indicano 'orientamento (orizzontale o veat&) delle due luci bianche su tre che sono acdgseclicey
indica lampeggianti.

3 Sono disponibili modellia 1, 2 e 3 vele, eventuztite con il rappel (2 e 3 vele) o con il triang@lce 2 vele).

4 Se nello scenario ci sono piu fasci di binari cegrale comune, occorrera una copia del modelldosper ogni
segnale, cioé per ogni fascio: utilizzare nomi paemettano di riconoscere il file giusto per ognuno

5 Prestare molta attenzione a questo punto: datol'abpetto del segnale comune dipende da segnalbm@tenche
guardano a valle per decidere il proprio aspe#tdpsse visibile da essi lungo i binari si gendybeeun circolo vizioso
che porterebbe al blocco del programma.

6 Ormai solo negli impianti piccoli e piu vecchi i segnalassi sono indipendenti dai segnali normali, menggli
impianti grandi o0 ammodernati anche i segnali bsisaprono quando si apre un segnale normale, dorda aiutare il
macchinista a individuare il suo percorso, e quimai € piu necessario ignorarli.



\ Aspetti dei segnali normali |

Normali

Deviatl

Significato

R

R

“Via impedita”. Chiamare il DM per sapere chesf se impossibile e il segnale
non & permissivo, attendere che I'aspetto cambieogialcuno arrivi a dire che
fare. Se il segnale e permissivo, attendere 3 inénpibi procedere d’iniziativa comn
marcia a vista (max 30 km/h) fino al segnale sugiues

RG

“Awviso di via impedita”. La via e libera (allvelocita della linea o della deviata),
ma il prossimo segnale € a via impedita (R) o adsawdi via impedita a distanza
ridotta (GG) o ad awvviso di via impedita verso lioZorto o occupato (RGG)

GG

Non ammesso

“Awviso di via impedita a distanza ridotta”. La \@dibera a velocita ridotta (il
giallo che precede ci ha fatto rallentare comeuparvia impedita), ma il prossim
segnale e a via impedita (R) o ad avviso di viagdifa verso binario corto o
occupato (RGG) e si trova a meno di 600 m da questo

O

RGG

RGG

“Awviso di via impedita verso binario cortmocupato”. La via non e
completamente libera, perché l'itinerario portanabinario corto (meno di 600 m
in genere tronco) o a un binario gia occupato Ipéusioni o I'uso dello stesso
binario per due treni corti).

GV

RGV

“Awviso di riduzione di velocita”. La via kibera (alla velocita della linea o della
deviata), ma il prossimo segnale richiede una rahedella velocita a:

- 30 km/h se le luci sono fisse (GV)

- 60 km/h se le luci lampeggiano insieme Q)

- 100 km/h se le luci lampeggiano alternate /\)

Il segnale pud annunciare una velocita superiapgefia da lui imposta (se in
deviata), ma sempre inferiore a quella della linea.

G«

RG

“Awviso anticipato di via impedita o di riduziomi velocita”. La via é libera (alla
velocita della linea o della deviata), ma il prossisegnale & un avviso di via
impedita o un avviso di riduzione di velocita, g¢rsiva a meno di 1200 m dal
successivo.

Vv

RV

11

“Via libera”. La via € libera (alla velocitaetla linea o della deviata) e nulla vien
detto sul prossimo segnale; si puo aspettare dineed

R, G, V = Rosso, Giallo, Verde; il pedicendica lampeggiante

7 Deviato (rosso sulla vela alta, e un aspetto namalle altre) significa “Conferma di riduzione\dilocita” — a quella
indicata dall'avviso ed eventualmente ricordatardglpel — in aggiunta all’aspetto normale mostasltle altre vele. |
segnali di partenza con triangolo mostrano I'aspetrmale — se il segnale & aperto la vela altssorva immaginata —
ed e il triangolo che indica “Conferma di riduziodevelocita” (a 30 km/h se vuoto, a 60 km/h se tnigingolo c'e
scritto ‘60’). La velocita ridotta va tenuta finoche I'ultimo vagone ha passato 'ultimo scambipald segnale, o fino
a che si raggiunge il segnale successivo o il badeinizio piena linea

8 Questo € I'unico aspetto “deviato” che si usa arioheorretto tracciato, in seguito a modifica dejolamento. Prima
GG e RGG significavano entrambi “Avviso di via ingita a distanza ridotta, o verso binario corto oup@to”, uno in
corretto tracciato e l'altro in deviata (quindi eoapreceduti rispettivamente da G e GV, e non serdarG come ora).
L'aspetto RGG puo essere avvisato da GG se si iowano di 600 m dal suo avviso, come se fosse R.



\ Significato degli indicatori |

1-9 Numero indicante la direzione (contando dadmsinistra verso destjache il treno prendera.

— “Rappel” a 60 km/h: il segnale mostra un aspiettdeviata e il limite da non superare & 60 kmihusa

quando é facile che I'awiso non faccia in tempdase questa informazione, perché il segnale si apre

dopo che il treno I'ha superato. In assenza di ehpge I'avviso non ha indicato la velocita il lbai
implicito & 30 km/h.

“Rappel” a 100 km/h, per il resto come sopra.

Il segnale e permissivo (se & una protezioneagoarntenza, indica anche che la stazione non enxies

ta): se rosso, aspettare 3 minuti e poi procedenmgiziativa con marcia a vista (max 30 km/h) fiab

segnale successivo. In traindir un rosso vero npas8abile: spetta al giocatore aprire il segmaihunt
con ctrl-click e mettere il treno in manovra pewgfeelo superare a rosso.

A “Avanti” (denominazione incerta — puo apparirdoseotto ai segnali di partenza o di blocco): eslat
via libera del blocco, ma se il segnale é rossocamam segnale di controllo (tipicamente da PL o
deviatoi) per poterlo aprire. Il macchinista pupetare il segnale con marcia a vista, e se la Adémgia
(aspetto non simulato) dovra controllare la posieidegli scambi prima di impegnarli. Con il rossdi &
fatto come il segnale di avwi) mentre con gli altri aspetti & ridondante. Inridir un rosso vero non &
passabile: spetta al giocatore aprire il seghalghimt con ctrl-click e mettere il treno in manopex
farglielo superare a rosso.

D “Disabilitata” (denominazione incerta — puo appasolo sotto ai segnali di protezione): esisteita
libera del blocco, ma se il segnale e rosso mancsegnale di controllo (tipicamente da PL o devjato
per poterlo aprire. Il macchinista pud superasednale con marcia a vista, e se la D lampeggeitas
non simulato) dovra controllare la posizione degi@émbi prima di impegnarli. Con il rosso e di fatto
come il segnale di avanzameftanentre con gli altri aspetti € ridondante. Inrtdér un rosso vero non é
passabile: spetta al giocatore aprire il seghalghimt con ctrl-click e mettere il treno in manopexr
farglielo superare a rosso.

C “Carrelli” (non implementato). La linea o stazéa chiusa per manutenzione. Il traffico normdiermo
e vietato, ma i carrelli addetti alla manutenziponssono circolare liberamente (a vista).

T “Telefono” (non implementato). Il segnale e cluiyserché il DM deve dire qualcosa al macchinishe, ¢
deve scendere e utilizzare il telefono installabenvicinanze del segnale. Oggi i macchinisti sdotati
di cellulare, quindi questa procedura molto pedsal— gli armadi di questi telefoni quasi mai nditi
ospitano facilmente nidi di vespe — si usa moli@meente, cioe solo nelle zone dove non c¢’'é campo
come lunghe o vecchie gallerie o linee di montaggaando non é stato possibile avvertire i macstiini
per tempo.

N “Prosecuzione itinerario”. Nelle stazioni con @igignali di partenza (che possono aprirsi soloitsie-
me) il DM puo attivare questo indicatore — se ka &ilibera e sicura — per consentire a un trenotpra
partire 0 a uno lungo in arrivo di procedere oltnesegnale di partenza rosso fino al successivo.

In Traindir questo indicatore si attiva se il sgignsuccessivo e aperto in shunt verso un segosde re
se é presente una stazione fittizia 'V’ tra i dagrsali.

9 Lo 0 (simulato) o i numeri oltre il 9 (non simulesi usano a volte per fasci secondari o tronapoditi, ecc.

10 “A” e “D” sono indicatori automatici, usati per udre I'intervento umano di notte o in stazioni irepenziate e/o
disabilitate, per cui si attivano solo quando ghkmbi sono bloccati sull'itinerario di transitopjtamente in corretto
tracciato). | segnali di avanzamento e avvio invemao attivati manualmente dal DM, dopo aver cdlatim la liberta
della via e possibilmente la posizione degli scamisiono ammessi su qualunque itinerario.



Nomenclatura icone |

Le icone seguono questo schema di nomenclaturett&¥d maiuscole per il tipo, una sottolineatuettele
minuscole per indicare la sequenza dei colori,dsizione o le dimensioni, una sottolineatura, wettefa
maiuscola per l'orientamento, estensicpa

ja o

Tipo
AT: Annuncio treno
OB: Occupazione blocco
DB Direzione (e occupazione) Blocco
ID: Indicatore di direzione (da 0 a 9) o letteréAPD, " per stazioni impresenziate
TD: Indicatore di Intallonabilita dei deviatoi
PL: Posizione delle sbarre di un PL, cartello & hsr PL senza barriere
LQ, LT: Segnale specifico per PL, a vela quadraamgolare
LM: Cartello o picchetto che indica il limite delleanovre
MA, MF: Marmotta (segnale basso di manovra), noentaton freccia sotto
SM: Segnale alto di manovra
TR: Tronchino, per bloccare le uscite
PN, PQ, PF: Segnale permissivo (P luminosa); ateelda, quadra, quadra con freccia
NN, NQ, NF: | Segnale normale; a vela tonda, quaglradra con freccia
RN, RQ, RF: | Segnale con rappel; a vela tonda, @yagadra con freccia
TN, TQ, TF: Segnale di partenza con triangolo; la ¥enda, quadra, quadra con freccia
AV Segnale di avanzamento o avvio, segnale pee I\
Aspetto
b,ry,0: Colori per i segnali: spento, rosso, gigllerde, in ordine dalla vela alta.
- =, + Dopo i colori, indica una o due righe axael rappel, o I'accensione della sola frecc
P.
on, off, Acceso, spento o colori per i segnali ausiliarergp, arancione, rosso, bianco, azzurro
b,a, r,w,c:
l,—, Posizione delle sbharre (aperte, chiuse) o aspettseginali di manovra (alti e bassi):
I, = [, 0 spento.
big, sml: Dimensione, per i segnali specifici dej Pannuncio treno o I'occupazione blocco.
off, 0,1,..., 9,/ Numeri, lettere o spento (off) per lI'indicatoreditiezione.
P,AD,V:

Orientamento

| N,S,W,E X:

| Per treni che vanno verso l'alto, ildmsa sinistra, a destra, o qualsiasi direzione.




Conversione dei vecchi scenari che usano ancora gdrdel package 3.1 0 3.0

Gli script non presenti nella tabella sono stagiaqati mantenendo lo stesso nome: non occortéelsds
La versione 3.x dei segnali € cosi vecchia chedomnebbero piu esserci scenari che la usano.

Metodo suggeritd: aprire lo scenario in Traindir e, contemporaneameil file .trk  con il blocco note.
Passare con il mouse su ogni segnale che ha lisamalard al posto di quella prevista, guardaré gua
script associato e, passando al blocco note, edfiettuna ricerca e sostituzione globale di qualiipscon
quello indicato nella tabella sottostante. Salvkfiee .trk lasciandolo aperto nel blocco note, e ricaricare |
scenario in Traindir: tutti i segnali con quellaipt avranno ora l'icona corretta. Per verificaseprattutto
con i segnali a 1 vela, che si confondono, bastiliafi verde dell'icona originale € diverso daigjlo degli
script. Ripetere quanto sopra fino a che tuttginsdi sono a posto.

Sostituire con Sostituire con Sostituire con
rfi_avvlF_i.tds |rfi_avv_1F.tds |rfi_prot2F ii.tds rfi_prot2RF _ii.tds
rfi_avvIN_itds |fi_avv_1IN.tds |rfi_prot2F _in.tds rfi_prot2RF _in.tds
rfi_avwlQ i.tds |rfi_avv_1Q.tds |rfi_prot2F ip.tds rfi_prot2RF _ip.tds
rfi_avv2F_i.tds . rfi_prot2F_ir.tds rfi_prot2RF _ir.tds

T - f 2F.td = - T -
rfi_avv2F_r.tds rl_aw_ S rfi_prot2F _ni.tds rfi_prot2RF_ni.tds
rfi_avv2N_i.tds . rfi_prot2F_nn.tds rfi_prot2RF_nn.tds

T - rfi_avv_2N.tds = - . -
rfi_avv2N_r.tds AW rfi_prot2F_np.tds rfi_prot2RF_np.tds
rfi_avv2Q _i.tds fi_aw_20Q.tds rfi_prot2F_nr.tds (fi_prot_2F.tds rfi_prot2RF_nr.tds (fi_prot_2RF.ds

rfi_avv2Q _r.tds

rfi_prot2F_pi.tds

rfi_partlF_i.tds

rfi_partlF_in.tds
rfi_partlF_ip.tds
rfi_partlF_n.tds
rfi_partlF_ni.tds
rfi_partlF_p.tds
rfi_partlF_pi.tds

rfi_part_1F.tds

rfi_prot2F_pn.tds
rfi_prot2F_pp.tds
rfi_prot2F_pr.tds
rfi_prot2F ri.tds

rfi_prot2F_rn.tds
rfi_prot2F_rp.tds
rfi_prot2F_rr.tds

rfi_prot2RF_pi.tds

rfi_prot2RF_pn.tds
rfi_prot2RF_pp.tds

rfi_prot2RF_pr.tds
rfi_prot2RF _ri.tds
rfi_prot2RF_rn.tds
rfi_prot2RF_rp.tds
rfi_prot2RF_rr.tds

rfi_partIN_i.tds

rfi_partIN_in.tds
rfi_partIN_ip.tds
rfi_partIN_n.tds
rfi_partIN_ni.tds
rfi_partIN_p.tds
rfi_partIN_pi.tds

rfi_part_1N.tds

rfi_part1Q_i.tds

rfi_partlQ_in.tds
rfi_part1Q_ip.tds
rfi_partlQ_n.tds
rfi_part1Q_ni.tds
rfi_partlQ _p.tds
rfi_part1Q_pi.tds

rfi_part_1Q.tds

rfi_part2F _i.tds
rfi_part2N_i.tds

rfi_part2Q i.tds

rfi_part_2F.tds
rfi_part_2N.tds

rfi_part 2Q.tds

rfi_prot2N_ii.tds
rfi_prot2N_in.tds
rfi_prot2N_ip.tds
rfi_prot2N_ir.tds
rfi_prot2N_ni.tds
rfi_prot2N_nn.tds
rfi_prot2N_np.tds
rfi_prot2N_nr.tds
rfi_prot2N_pi.tds
rfi_prot2N_pn.tds
rfi_prot2N_pp.tds
rfi_prot2N_pr.tds
rfi_prot2N_ri.tds
rfi_prot2N_rn.tds
rfi_prot2N_rp.tds
rfi_prot2N_rr.tds

rfi_prot_2N.tds

rfi_prot2RN_ii.tds

rfi_prot2RN_in.tds
rfi_prot2RN_ip.tds
rfi_prot2RN_ir.tds
rfi_prot2RN_ni.tds

rfi_prot2RN_nn.tds
rfi_prot2RN_np.tds

rfi_prot2RN_nr.tds
rfi_prot2RN_pi.tds

rfi_prot2RN_pn.tds
rfi_prot2RN_pp.tds

rfi_prot2RN_pr.tds
rfi_prot2RN_ri.tds

rfi_prot2RN_rn.tds
rfi_prot2RN_rp.tds
rfi_prot2RN_rr.tds

rfi_prot 2RN.tds

rfi_ PL.tds

rfi PL i.tds

rfi OB avv.tds

rfi OB_auto.tds?]

11 Se nel sistema ¢ installato un editor di testoecdintepad++, che supporta le “espressioni rego(egijexp), basta
sostituire globalmente la stringd[1-3]R*[NFQ])_.+\.tds con la stringa _\1.tds

12 Sostituire il segnale esistente con uno automgpiatsante dell’editor a 2 vele) posto all'inizioldeatto fittizio, e poi
associare lo script (in traindir).



Sostituire

con

Sostituire

con

Sostituire

con

rfi_perm1F_i.tds

rfi_perml1lF_n.tds
rfi_perml1F_p.tds
rfi_perml1F_r.tds

rfi_perm_1F.tds

rfi_perm1N_i.tds

rfi_perm1N_n.tds
rfi_perm1N_p.tds
rfi_perm1N_r.tds

rfi_perm_1N.tds

rfi_perm1Q _i.tds

rfi_perm1Q_n.tds
rfi_perm1Q_p.tds
rfi_perm1Q_r.tds

rfi_perm_1Q.tds

rfi_perm2F_i.tds
rfi_perm2N_i.tds
rfi_perm2Q _i.tds

rfi_perm_2F.tds
rfi_perm_2N.tds
rfi_perm_2Q.tds

rfi_prot2Q _ii.tds
rfi_prot2Q _in.tds
rfi_prot2Q _ip.tds
rfi_prot2Q _ir.tds
rfi_prot2Q _ni.tds
rfi_prot2Q_nn.tds
rfi_prot2Q_np.tds
rfi_prot2Q_nr.tds
rfi_prot2Q_pi.tds
rfi_prot2Q_pn.tds
rfi_prot2Q_pp.tds
rfi_prot2Q_pr.tds
rfi_prot2Q_ri.tds
rfi_prot2Q_rn.tds
rfi_prot2Q_rp.tds
rfi_prot2Q _rr.tds

rfi_prot_2Q.tds

rfi_prot2RQ_ii.tds
rfi_prot2RQ_in.tds
rfi_prot2RQ_ip.tds
rfi_prot2RQ _ir.tds
rfi_prot2RQ_ni.tds
rfi_prot2RQ_nn.tds
rfi_prot2RQ_np.tds
rfi_prot2RQ_nr.tds
rfi_prot2RQ_pi.tds
rfi_prot2RQ_pn.tds
rfi_prot2RQ_pp.tds
rfi_prot2RQ_pr.tds
rfi_prot2RQ_ri.tds
rfi_prot2RQ_rn.tds
rfi_prot2RQ_rp.tds
rfi_prot2RQ_rr.tds

rfi_prot_2RQ.tds

rfi_protlF _i.tds
rfi_protlF _n.tds
rfi_protlF_p.tds
rfi_protlF r.tds

rfi_prot_1F.tds

rfi_prot3F _i.tds
rfi_prot3F _n.tds
rfi_prot3F_p.tds
rfi_prot3F r.tds

rfi_prot_3F.tds

rfi_prot3RF_i.tds
rfi_prot3RF_n.tds
rfi_prot3RF_p.tds
rfi_prot3RF_r.tds

rfi_prot_3RF.tds

rfi_protIN_i.tds

rfi_protIN_n.tds
rfi_protIN_p.tds
rfi_protIN_r.tds

rfi_prot_1N.tds

rfi_prot3N_i.tds

rfi_prot3N_n.tds
rfi_prot3N_p.tds
rfi_prot3N_r.tds

rfi_prot_3N.tds

rfi_prot3RN_i.tds

rfi_prot3RN_n.tds
rfi_prot3RN_p.tds
rfi_prot3RN_r.tds

rfi_prot_3RN.tds

rfi_prot1Q _i.tds

rfi_protlQ n.tds
rfi_protlQ_p.tds
rfi_protlQ r.tds

rfi_prot_1Q.tds

rfi_prot3Q _i.tds

rfi_prot3Q_n.tds
rfi_prot3Q_p.tds
rfi_prot3Q _r.tds

rfi_prot_3Q.tds

rfi_prot3RQ _i.tds

rfi_prot3RQ_n.tds
rfi_prot3RQ_p.tds
rfi_prot3RQ_r.tds

rfi_prot_3RQ.tds




Per gli sviluppatori di script: regole di comportamento per i segnali normali prima di segnali special

SEGNALE TIPO ASPETTI COMPORTAMENTO SEGNALI NORMALI
rfi AT _a automatico red, off Ininfluente: e semjirprimo segnale
rfi AT i imperativo red, on Ininfluente: € sempl@iimo segnale
rfi_ind dir awiso off, 0-9,a, p,d, v Daignorare: considerareil successivo
rfi_LM* imperativo red, green Viene visto come “gm8, quindi va mascherato
rfi_sam a awiso red, shunt Daignorare: considerareil successivo
rfi_sam m awiso red, shunt Daignorare: considerareil successivo
rfi_sam i imperativo red, shunt, flashing Gia codesato correttamente nei casi next
rfi_marm a awiso red, shunt Daignorare: considerareil successivo
rfi_marm m awiso red, shunt Daignorare: considerareil successivo
rfi_marm_i imperativo red, shunt, flashing Gia cdesato correttamente nei casi next
rfi OB_auto automatico red, green Gia consideratoettamente nei casi next
rfi OB _a small| automatico red, green Gia considecatrettamente nei casi next
rfi_OB_hi awiso red, green Da intercettare: caso speciale awiso red
rfi OB b small | awiso red, green Da intercettare: caso speciale awiso red
rfi_DB_aw awiso red, white, anti_red, | Daintercettare: caso speciale awiso red

anti_white
rfi DB_s imperativo red, white Ininfluente: va cadfato a binari fittizi isolati
tin_DB_s imperativo red, on Ininfluente: va collega binari fittizi isolati
rfi_ PL i imperativo red, closed Va preceduto sengaevvisi propri
rfi_PL_a awiso open, closed Va preceduto sempre da awisi propri
rfi_prot PL_s imperativo red, closed Viene vistonen“rosso”, quindi va mascherato
rfi_prot PL b | awiso open, closed Da ignorare: considerareil successivo
rfi_prot PL i imperativo red, closed Va precedséonpre da avviso proprio
rfi_prot PL_a | awiso open, closed Va preceduto sempre da awiso proprio
rfi_aw PL awiso yellow_flashing, green | Da intercettare, come awiso normale
rfi_aw PL i awiso yellow_yellow, yellow, | Da intercettare, come awiso normale

green
rfi_tronc imperativo red Gia considerato correttateenei casi next
rfi_ TD imperativo red, on Ininfluente: va collegaddinari fittizi isolati.
rfi_aw_part awiso red Da intercettare: caso speciale awiso red
rfi_aw_tronc awiso short Da intercettare: caso speciale awiso short
rfi_aw_dev awiso thrown, Da intercettare: caso speciale di awiso

yellow_thrown,

flashing_thrown,

green_thrown,

short_thrown
rfi_ind part awiso red, on Daignorare: considerareil successivo
rfi_leopolder awiso red, sound Daignorare: considerareil successivo




